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電
気
機
械
器
具
防
爆
構
造
規
格
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
電
気
機
械
器
具
防
爆
構
造
規
格
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
告
示
第
十
六
号
）

改

正

案

現

行

第
三
十
三
条

安
全
増
防
爆
構
造
の
端
子
箱
の
接
合
面
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

第
三
十
三
条

安
全
増
防
爆
構
造
の
端
子
箱
の
接
合
面
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

パ
ッ
キ
ン
は
、
金
属
、
ガ
ラ
ス
繊
維
、
合
成
ゴ
ム
そ
の
他
耐
熱
性
及
び

二

パ
ッ
キ
ン
は
、
金
属
、
石
綿
、
ガ
ラ
ス
繊
維
、
合
成
ゴ
ム
そ
の
他
耐
熱

耐
久
性
を
有
す
る
も
の
を
用
い
、
か
つ
、
常
に
十
分
な
圧
力
で
押
し
つ
け

性
及
び
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
を
用
い
、
か
つ
、
常
に
十
分
な
圧
力
で
押

ら
れ
て
い
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

し
つ
け
ら
れ
て
い
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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作
業
環
境
測
定
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

○
作
業
環
境
測
定
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
）

（
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
）

第
十
条

令
第
二
十
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
作
業
場
（
石
綿
等
（
令
第
六
条
第

第
十
条

令
第
二
十
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
作
業
場
（
令
第
六
条
第
二
十
三
号

二
十
三
号
に
規
定
す
る
石
綿
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
り
扱
い
、
又

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
作
業
場
を
除
く
。

は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
屋
内
作
業
場
を
除
く
。
）
に
お
け
る
空
気
中

）
に
お
け
る
空
気
中
の
令
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
又

の
令
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
又
は
同
表
第
二
号
１
か

は
同
表
第
二
号
１
か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
の
濃
度
の
測
定
は
、
別
表
第
一

36

ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
の
濃
度
の
測
定
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
物

の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

36
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
試
料
採
取
方
法
又
は

試
料
採
取
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
試
料
採
取
方
法
及

こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
試
料
採
取
方
法
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲

び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
分
析
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す

げ
る
分
析
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
分
析
方
法
に
よ
ら

る
分
析
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
石
綿
の
濃
度
の
測
定
）

（
石
綿
の
濃
度
の
測
定
）

第
十
条
の
二

令
第
二
十
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
作
業
場
（
石
綿
等
を
取
り
扱

第
十
条
の
二

令
第
二
十
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
作
業
場
（
令
第
六
条
第
二
十

い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
屋
内
作
業
場
に
限
る
。
）
に
お
け
る

三
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
作
業
場
に
限

空
気
中
の
石
綿
の
濃
度
の
測
定
は
、
ろ
過
捕
集
方
法
及
び
計
数
方
法
に
よ
ら

る
。
）
に
お
け
る
空
気
中
の
令
第
六
条
第
二
十
三
号
イ
に
掲
げ
る
物
の
濃
度

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
測
定
は
、
ろ
過
捕
集
方
法
及
び
計
数
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
及
び
第
三
号
本
文
の
規
定

２

第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
及
び
第
三
号
本
文
の
規
定

は
、
前
項
に
規
定
す
る
測
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

は
、
前
項
に
規
定
す
る
測
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
二
号
の
二
中
「
土
石
、
岩
石
、

同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
二
号
の
二
中
「
土
石
、
岩
石
、

鉱
物
、
金
属
又
は
炭
素
の
粉
じ
ん
」
と
あ
る
の
は
、
「
石
綿
」
と
読
み
替
え

鉱
物
、
金
属
又
は
炭
素
の
粉
じ
ん
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
第
六
条
第
二
十
三

る
も
の
と
す
る
。

号
イ
に
掲
げ
る
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



- 3 -

作
業
環
境
評
価
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

○
作
業
環
境
評
価
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

物

の

種

類

管

理

濃

度

物

の

種

類

管

理

濃

度

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
十
三
の
二

石
綿

（
略
）

三
十
三
の
二

石
綿
（
ア
モ
サ

（
略
）

イ
ト
及
び
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト

を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
の
一
部
を
改
正
す
る
件

○
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

性
能
は
、
石
綿
等
（
同
令
第
二
条
に
規
定
す
る
石
綿
等
を
い
う
。
）
の
粉
じ
ん

性
能
は
、
特
定
石
綿
等
（
同
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
石
綿

が
発
散
す
る
作
業
場
に
設
け
る
局
所
排
気
装
置
の
フ
ー
ド
の
外
側
に
お
け
る
一

等
を
い
う
。
）
の
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
作
業
場
に
設
け
る
局
所
排
気
装
置
の
フ

気
圧
の
空
気
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
に
占
め
る
石
綿
の
五
マ
イ
ク
ロ

ー
ド
の
外
側
に
お
け
る
一
気
圧
の
空
気
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
に
占

メ
ー
ト
ル
以
上
の
繊
維
の
数
が
五
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

め
る
特
定
石
綿
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
石
綿
を
い
う
。
）
の
五
マ
イ

ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
繊
維
の
数
が
五
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。



- 5 -

石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

○
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
石
綿
則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
二
項
第

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
石
綿
則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
二
項
第

三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

密
閉
式
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
ブ
ー
ス
を
有
す
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル

一

密
閉
式
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
ブ
ー
ス
を
有
す
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル

型
換
気
装
置
で
あ
っ
て
、
送
風
機
に
よ
り
空
気
を
ブ
ー
ス
内
へ
供
給
し
、
か

型
換
気
装
置
で
あ
っ
て
、
送
風
機
に
よ
り
空
気
を
ブ
ー
ス
内
へ
供
給
し
、
か

つ
、
ブ
ー
ス
に
つ
い
て
、
フ
ー
ド
の
開
口
部
を
除
き
、
天
井
、
壁
及
び
床
が

つ
、
ブ
ー
ス
に
つ
い
て
、
フ
ー
ド
の
開
口
部
を
除
き
、
天
井
、
壁
及
び
床
が

密
閉
さ
れ
て
い
る
も
の
並
び
に
ブ
ー
ス
内
へ
空
気
を
供
給
す
る
開
口
部
を
有

密
閉
さ
れ
て
い
る
も
の
並
び
に
ブ
ー
ス
内
へ
空
気
を
供
給
す
る
開
口
部
を
有

し
、
か
つ
、
ブ
ー
ス
に
つ
い
て
、
当
該
開
口
部
及
び
吸
込
み
側
フ
ー
ド
の
開

し
、
か
つ
、
ブ
ー
ス
に
つ
い
て
、
当
該
開
口
部
及
び
吸
込
み
側
フ
ー
ド
の
開

口
部
を
除
き
、
天
井
、
壁
及
び
床
が
密
閉
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下

口
部
を
除
き
、
天
井
、
壁
及
び
床
が
密
閉
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

同
じ
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

ブ
ー
ス
内
に
下
向
き
の
気
流
（
以
下
「
下
降
気
流
」
と
い
う
。
）
を
発

ロ

ブ
ー
ス
内
に
下
向
き
の
気
流
（
以
下
「
下
降
気
流
」
と
い
う
。
）
を
発

生
さ
せ
る
こ
と
、
石
綿
等
（
石
綿
則
第
二
条
に
規
定
す
る
石
綿
等
を
い
う

生
さ
せ
る
こ
と
、
特
定
石
綿
等
（
石
綿
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

。
以
下
同
じ
。
）
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
に
で
き
る
だ
け
近
い
位
置
に
吸
込

す
る
特
定
石
綿
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
に
で
き

み
側
フ
ー
ド
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
か

る
だ
け
近
い
位
置
に
吸
込
み
側
フ
ー
ド
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
特
定

ら
吸
込
み
側
フ
ー
ド
へ
流
れ
る
空
気
を
石
綿
等
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る

石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
か
ら
吸
込
み
側
フ
ー
ド
へ
流
れ
る
空
気
を
特

労
働
者
が
吸
入
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

定
石
綿
等
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
吸
入
す
る
お
そ
れ
が
な
い

構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

捕
捉
面
（
吸
込
み
側
フ
ー
ド
か
ら

も
離
れ
た
位
置
の
石
綿
等
の
粉
じ

ハ

捕
捉
面
（
吸
込
み
側
フ
ー
ド
か
ら

も
離
れ
た
位
置
の
特
定
石
綿
等
の

ん
の
発
散
源
を
通
り
、
か
つ
、
気
流
の
方
向
に
垂
直
な
平
面
（
ブ
ー
ス
内

粉
じ
ん
の
発
散
源
を
通
り
、
か
つ
、
気
流
の
方
向
に
垂
直
な
平
面
（
ブ
ー

に
発
生
さ
せ
る
気
流
が
下
降
気
流
で
あ
っ
て
、
ブ
ー
ス
内
に
特
定
石
綿
等

ス
内
に
発
生
さ
せ
る
気
流
が
下
降
気
流
で
あ
っ
て
、
ブ
ー
ス
内
に
特
定
石

に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
立
ち
入
る
構
造
の
密
閉
式
プ
ッ
シ
ュ

綿
等
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
立
ち
入
る
構
造
の
密
閉
式
プ
ッ

プ
ル
型
換
気
装
置
に
あ
っ
て
は
、
ブ
ー
ス
の
床
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高

シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
あ
っ
て
は
、
ブ
ー
ス
の
床
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル

さ
の
水
平
な
平
面
）
を
い
う
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
気

の
高
さ
の
水
平
な
平
面
）
を
い
う
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
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流
が
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
気
流
が
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
計
算
式

略
）

（
計
算
式

略
）

二

開
放
式
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
密
閉
式
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装

二

開
放
式
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
密
閉
式
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装

置
以
外
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の

置
以
外
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の

い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

(1）

（1）

石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
が
換
気
区
域
（
吹
出
し
側
フ
ー
ド
の
開

特
定
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
が
換
気
区
域
（
吹
出
し
側
フ
ー
ド

（2）

（2）

口
部
の
任
意
の
点
と
吸
込
み
側
フ
ー
ド
の
開
口
部
の
任
意
の
点
を
結
ぶ

の
開
口
部
の
任
意
の
点
と
吸
込
み
側
フ
ー
ド
の
開
口
部
の
任
意
の
点
を

線
分
が
通
る
こ
と
の
あ
る
区
域
を
い
う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

結
ぶ
線
分
が
通
る
こ
と
の
あ
る
区
域
を
い
う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ

の
内
部
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。
）
の
内
部
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

換
気
区
域
内
に
下
降
気
流
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
、
石
綿
等
の
粉
じ
ん

換
気
区
域
内
に
下
降
気
流
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
、
特
定
石
綿
等
の
粉

（3）

（3）

の
発
散
源
に
で
き
る
だ
け
近
い
位
置
に
吸
込
み
側
フ
ー
ド
を
設
け
る
こ

じ
ん
の
発
散
源
に
で
き
る
だ
け
近
い
位
置
に
吸
込
み
側
フ
ー
ド
を
設
け

と
等
に
よ
り
、
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
か
ら
吸
込
み
側
フ
ー
ド
へ

る
こ
と
等
に
よ
り
、
特
定
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
か
ら
吸
込
み
側

流
れ
る
空
気
を
石
綿
等
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
吸
入
す
る

フ
ー
ド
へ
流
れ
る
空
気
を
特
定
石
綿
等
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働

お
そ
れ
が
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

者
が
吸
入
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

捕
捉
面
（
吸
込
み
側
フ
ー
ド
か
ら

も
離
れ
た
位
置
の
石
綿
等
の
粉

捕
捉
面
（
吸
込
み
側
フ
ー
ド
か
ら

も
離
れ
た
位
置
の
特
定
石
綿
等

（4）

（4）

じ
ん
の
発
散
源
を
通
り
、
か
つ
、
気
流
の
方
向
に
垂
直
な
平
面
（
換
気

の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
通
り
、
か
つ
、
気
流
の
方
向
に
垂
直
な
平
面
（

区
域
内
に
発
生
さ
せ
る
気
流
が
下
降
気
流
で
あ
っ
て
、
換
気
区
域
内
に

換
気
区
域
内
に
発
生
さ
せ
る
気
流
が
下
降
気
流
で
あ
っ
て
、
換
気
区
域

石
綿
等
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
立
ち
入
る
構
造
の
開
放
式

内
に
特
定
石
綿
等
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
立
ち
入
る
構
造

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
あ
っ
て
は
、
換
気
区
域
の
床
上
一
・
五

の
開
放
式
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
あ
っ
て
は
、
換
気
区
域
の
床

メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
水
平
な
平
面
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け

上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
水
平
な
平
面
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

る
気
流
が
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

）
に
お
け
る
気
流
が
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
計
算
式

略
）

（
計
算
式

略
）

（
略
）

（
略
）

（5）

（5）

ロ

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（1）

（1）

石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
が
換
気
区
域
（
吹
出
し
側
フ
ー
ド
の
開

特
定
石
綿
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
が
換
気
区
域
（
吹
出
し
側
フ
ー
ド

（2）

（2）

口
部
か
ら
吸
込
み
側
フ
ー
ド
の
開
口
部
に
向
か
う
気
流
が
発
生
す
る
区

の
開
口
部
か
ら
吸
込
み
側
フ
ー
ド
の
開
口
部
に
向
か
う
気
流
が
発
生
す
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域
を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
部
に
位
置
す
る
も
の
で

る
区
域
を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
部
に
位
置
す
る
も

あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

（3）

（4）

（3）

（4）
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石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

○
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
石
綿
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
石
綿
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

石
綿
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
に
あ
っ

一

石
綿
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
フ
ー
ド
の
外
側
に
お
け
る
一
気
圧
の
空
気
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

て
は
、
そ
の
フ
ー
ド
の
外
側
に
お
け
る
一
気
圧
の
空
気
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
当
た
り
に
占
め
る
石
綿
の
五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
繊
維
の
数
が

ト
ル
当
た
り
に
占
め
る
特
定
石
綿
（
石
綿
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

五
を
常
態
と
し
て
超
え
な
い
よ
う
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
。

す
る
特
定
石
綿
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

繊
維
の
数
が
五
を
常
態
と
し
て
超
え
な
い
よ
う
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）


